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MODELLI

Con oltre un secolo di esperienza nella tecnologia della gestione 

dell’attrito, Timken sa quanto critiche siano le corrette procedure 

di manutenzione per massimizzare la durata del prodotto e 

dell’equipaggiamento.

Oltre a fornire una vasta gamma di cuscinetti volventi e componenti 

correlati, noi offriamo anche una linea completa di utensili per la 

manutenzione che semplificano la loro installazione e smontaggio 

– e riducono le possibilità di danneggiamenti dell’equipaggiamento 

durante la manutenzione ordinaria.

Utensili per la 
Manutenzione dagli 
Esperti della Gestione 
dell’Attrito



MODELLIEstrattori Meccanici: Facili e Convenienti

Per professionisti della manutenzione alla ricerca di dispositivi di manutenzione semplice da usare, Timken 

offre divesri modelli di estrattori meccanici. Dall’estrattore standard per uso generico alle unità progettate 

per impieghi specifici, gli estrattori meccanici Timken forniscono un supporto sicuro ed affidabile durante 

l’estrazione di componenti.

Vantaggi

n	�� Unità compatte e complete occupano poco spazio e sono facilmente trasportabili

n	�� I modelli a due bracci sono ideali per lavorare in spazi ristretti

n	�� I modelli a tre bracci assicurano un distribuzione uniforme del carico

n	�� Tutti i modelli sono progettati per semplificare lo smontaggio ed eliminare potenziali danneggiamenti ai 

componenti o al macchinario durante l’estrazione

n	�� Questi dispositivi sono in grado di rimuovere la maggior parte delle parti montate con interferenza 

sull’albero, compresi cuscinetti, ruote, bussole, ingranaggi e pulegge

Supporto ai Clienti

Avete bisogno di aiuto per determinare l’estrattore meccanico più adatto a Voi? Il nostro gruppo di supporto 

sul campo è disponibile  per aiutarvi a scegliere in modo appropriato gli utensili, come pure ad identificare 

altre soluzioni Timken che possano accelerare la vostra produttività e farvi risparmiare.
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Utensili di Smontaggio Cuscinetti  •  Estrattori Meccanici

Estrattori per Impieghi Standard Serie C1000 
Estrattori da interni ed esterni  

con due bracci scorrevoli

Configurazione standard per un uso rapido e sicuro per estrarre cuscinetti, pulegge per cinghie a V, ingranaggi, bussole ed altri componenti montati 
con interferenza su un albero.

Riferi-
mento 
Timken 

No.

Lunghezza 
Bracci (A)

Larghezza di Presa 
(B) No. 

Bracci

Forza Max. 
di  

Estrazione

Dimensioni   
Perno Centrale

Filettatura x 
Lunghezza

Misura 
Esagono Peso

Max. Min.

VPMC 
100201

80 mm
 3.2 in. 

80 mm
 3.2 in.

15 mm 
0.6 in. 2 2 t  M12 x 1.25 x 140 mm 14 mm

 0.55 in.
1.0 kg
2.2 lbs.

VPMC 
100202

135 mm
 5.3 in. 

80 mm
 3.2 in.

15 mm 
0.6 in. 2 2 t M12 x 1.25 x 165 mm 14 mm

 0.55 in. 
1.2 kg
2.6 lbs.

VPMC 
100301

80 mm
 3.2 in.

125 mm 
4.9 in.

15 mm 
0.6 in. 2 2 t M12 x 1.25 x 140 mm  14 mm

 0.55 in.
1.1 kg 
2.4 lbs.

VPMC 
100302

135 mm 
5.3 in.

125 mm 
4.9 in. 

 15 mm 
0.6 in. 2 2 t M12 x 1.25 x 165 mm 14 mm

 0.55 in. 
1.3 kg
2.9 lbs.

VPMC 
101001

160 mm
6.3 in. 

150 mm
5.9 in.

25 mm
1.0 in. 2 10 t M20 x 1.5 x 255 mm 22 mm 

0.87 in.
2.4 kg
5.3 lbs.

VPMC 
101002

160 mm
6.3 in. 

195 mm
7.7 in.

30 mm 
1.2 in. 2 10 t M20 x 1.5 x 255 mm 22 mm 

0.87 in.
3.6 kg
7.9 lbs.

VPMC 
101003

220 mm
8.7 in. 

145 mm 
5.7 in.

25 mm 
1.0 in. 2  10 t M20 x 1.5 x 330 mm 22 mm 

0.87 in.
4.0 kg
8.8 lbs

VPMC 
101501

220 mm
8.7 in. 

195 mm
7.7 in.

30 mm 
1.2 in. 2 10 t M20 x 1.5 x 330 mm 22 mm 

0.87 in. 
4.4 kg
9.7 lbs.

VPMC 
102001

260 mm
10.2 in.

250 mm
9.8 in.

60 mm
2.4 in. 2 20 t M27 x 2 x 377 mm 27 mm

1.06 in.
10.5 kg
23.1 lbs.

VPMC 
102002

260 mm
10.2 in.

380 mm
15 in.

95 mm
3.7 in. 2 20 t M27 x 2 x 377 mm 27 mm

1.06 in.
13.0 kg
28.6 lbs.

A

B

Banco da Esposizione
Concepito espressamente per vetrina da esposizione, punto vendita o corso di formazione. Comprende estrattori della serie C1000.

Riferi-
mento 
Timken 

No.

Composizione Espositore Peso

VPMC 
100001 VPMC100201 + VPMC100302 + VPMC101001 + VPMC101002 + VPMC101501 16.2 kg

35.7 lbs.

VPMC
100002 VPMC100201 + VPMC100302 + VPMC101001 + VPMC101501 + VPMC102001

22.7 kg 
50 lbs.
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Estrattori per Impieghi Pesanti Serie C9100
Estrattori da interni ed esterni 

con due bracci scorrevoli

Per applicazioni industriali più esigenti, si consiglia la serie C9100. I bracci forgiati offrono maggiore durevolezza. Il perno centrale è disponibile solo 
con dimensioni metriche della filettatura.

Riferi-
mento 
Timken 

No.

Lunghezza 
Bracci (A)

Larghezza  
di Presa (B)

No. 
Bracci

Forza Max. 
di  

Estrazione

Dimensioni   
Perno Centrale

Filettatura x 
Lunghezza

Misura 
Esagono Peso

VPMC 
912000 

200 mm 
7.9 in.

210 mm 
8.3 in. 2 20 t  M22 x 2 x 317 mm 26 mm

1.02 in.
5.5 kg

12.1 lbs.

VPMC 
912002

380 mm 
15.0 in.

210 mm 
8.3 in. 2 20 t M22 x 2 x 317 mm 26 mm

1.02 in. 
9.0 kg

19.8 lbs.

VPMC 
912200

200 mm 
7.9 in.

260 mm
10.2 in. 2 20 t M22 x 2 x 317 mm 26 mm

1.02 in.
6 kg 

13.2 lbs.

VPMC 
912202

380 mm 
15.0 in.

260 mm
10.2 in. 2 20 t M22 x 2 x 317 mm 26 mm

1.02 in. 
9.5 kg

20.9 lbs.

VPMC 
912400

200 mm 
7.9 in.

330 mm 
13.0 in. 2 20 t M22 x 2 x 317 mm 26 mm

1.02 in.
6.5 kg

14.3 lbs.

VPMC 
912402

380 mm 
15.0 in. 

330 mm 
13.0 in. 2 20 t M22 x 2 x 317 mm 26 mm

1.02 in.
10.0 kg
22.0 lbs.

VPMC 
913000

380 mm 
15.0 in.

350 mm
13.8 in. 2  20 t M27 x 2 x 377 mm 27 mm 

1.06 in.
13.5 kg
29.7 lbs.

VPMC 
913200

380 mm 
15.0 in. 

450 mm
17.7 in. 2 20 t M27 x 2 x 377 mm 27 mm 

1.06 in 
14.7 kg

32.38 lbs.

VPMC 
913400

380 mm 
15.0 in.

550 mm
21.7 in. 2 20 t M27 x 2 x 377 mm 27 mm

1.06 in.
15.7 kg
34.6 lbs.

Set di Estrattori Multipli Serie C1800
Estrattori da interni ed esterni  
con due e tre bracci scorrevoli

Set progettato per il personale dell’assistenza tecnica. Si tratta di estrattori economici e versatili con quattro coppie di griffe polivalenti. Le griffe 
possono essere invertite per ottenere un effetto di estrazione sia per esterni che per interni. Ciascun set comprende quattro set di griffe.

Riferi-
mento 
Timken 

No.

Lunghezza Bracci (A) Larghezza di Presa 
(B) No. 

Bracci

Forza Max. 
di  

Estrazione

Dimensioni 
Perno Centrale

Filettatura x 
Lunghezza

Misura 
Esagono Peso

Min. Med. Max. Max. Min.

VPMC 
180500

65 mm 
2.56 in.

100 mm 
3.94 in.

140 mm
5.5 in.

173 mm
6.8 in.

40 mm 
1.57 in. 2 5 t  

9/16 in. UNC 12h. 
X 178 mm

17 mm 
H0.67 in.

2.7 kg 
6.0 lbs.

VPMC 
181000

77 mm 
3.03 in.

122 mm 
4.80 in.

182 mm 
7.2 in.

250 mm 
9.8 in.

60 mm 
2.36 in. 2 10 t

3/4 in. UNC 10h.
X 272 mm

20 mm 
H0.79 in.

6.0 kg 
13.2 
lbs.

VPMC 
180530 

65 mm 
2.56 in.

100 mm 
3.94 in.

140 mm
5.5 in.

173 mm 
6.8 in.

40 mm 
1.57 in. 3 5 t

9/16 in. UNC 12h. 
X 178 mm  

17 mm 
H0.67 in.

3.7 kg 
8.2 lbs.

VPMC 
181030

77 mm 
3.03 in.

122 mm 
4.80 in.

182 mm 
7.2 in. 

 250 mm
9.8 in. 

60 mm 
2.36 in. 3 10 t

3/4 in. UNC 10h.
X 272 mm 

20 mm 
H0.79 in. 

8.5 kg 
18.7 
lbs.
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Utensili di Smontaggio Cuscinetti  •  Estrattori Meccanici

Estrattori a Bracci Sottili Serie C1700
Dispositivo progettato per qualsiasi lavoro di estrazione con griffe ad entrambe le estremità. I modelli a due bracci si usano in spazi limitati mentre 
il modello a tre bracci garantisce una distribuzione uniforme del carico, assicura la presa sui componenti e un’azione di estrazione concentrica.

Riferi-
mento 
Timken 

No.

Lunghezza 
Bracci (A)

Larghezza di 
Presa (B)

No. 
Bracci

Spessore 
Estremità 

Griffe

Dimensioni  Perno Centrale
Filettatura x Lunghezza

Misura 
Esagono Peso

VPMC 
175003

110 mm
4.3 in. 

140 mm 
5.5 in. 2 2.0 mm 

0.07 in.
9/16 in. UNC 12h. x 178 mm 17 mm

H0.67 in.
1.4 kg
3.1 lbs. 

VPMC 
175001

150 mm
5.9 in.

140 mm 
5.5 in. 2 2.0  mm 

0.07 in.
9/16 in. UNC 12h. x 178 mm 17 mm

H0.67 in. 
1.7 kg
3.8 lbs.

VPMC 
175002

200 mm
7.9 in.

140 mm 
5.5 in. 2 2.0  mm 

0.07 in.
9/16 in. UNC 12h. x 178 mm 17 mm

H0.67 in.
2.1 kg
4.6 lbs.

VPMC 
176001

200 mm
7.9 in.

210 mm
8.3 in. 2 3.5 mm

0.1 in. M18 x 2.50 x 230 mm 22 mm
H0.87 in. 

5.0 kg
11.0 lbs.

VPMC 
176002

300 mm 
11.8 in.

210 mm
8.3 in. 2 3.5 mm

0.1 in. M18 x 2.50 x 230 mm 22 mm
H0.87 in.

6.0 kg
13.2 lbs. 

VPMC 
175033 

110 mm
4.3 in. 

140 mm 
5.5 in. 3 2.0  mm 

0.07 in.
9/16 in. UNC 12h. x 178 mm 17 mm

H0.67 in.
1.9 kg 
4.2 lbs. 

VPMC 
175031 

150 mm
5.9 in.

140 mm 
5.5 in. 3 2.0  mm 

0.07 in.
9/16 in. UNC 12h. x 178 mm 17 mm

H0.67 in.
2.5 kg 
5.5 lbs.

VPMC 
175032

200 mm
7.9 in.

140 mm 
5.5 in. 3 2.0  mm 

0.07 in.
9/16 in. UNC 12h. x 178 mm 17 mm

H0.67 in. 
3.1 kg
6.8 lbs.

VPMC 
176031

200 mm
7.9 in.

210 mm
8.3 in. 3 3.5 mm

0.1 in. M18 x 2.50 x 230 mm 22 mm
H0.87 in.

7.5 kg
16.5 lbs. 

VPMC 
176032 

300 mm 
11.8 in.

210 mm
8.3 in. 3 3.5 mm

0.1 in. M18 x 2.50 x 230 mm 22 mm
H0.87 in.

9.0 kg 
19.8 lbs. 

Estrattori da interni ed esterni  
con due e tre bracci scorrevoli



MODELLI

5

Riferi-
mento 
Timken 

No.

Lunghezza 
Bracci (A)

Larghezza di 
Presa (B)

Forza Max. 
di Estrazione

Dimensioni   
Perno Centrale

Filettatura x Lunghezza

Misura 
Esagono

No. 
Bracci Peso

VPME 
140101 

65 mm
2.6 in. 

80 mm
3.2 in. 1 t M10 x 1 x 110 mm 12 mm

0.5 in. 2 0.3 kg
0.7 lbs. 

VPME 
140401

85 mm
3.4 in. 

150 mm
5.9 in. 4 t M14 x 1.5 x 180 mm 16 mm

0.7 in. 2 1.0 kg 
2.2 lbs. 

VPME 
140701

125 mm
4.9 in.

200 mm
7.9 in. 7 t M18 x 1.5 x 250 mm 19 mm

0.8 in. 2 2.1 kg
4.6 lbs. 

VPME 
141001 

260 mm 
10.2 in.

320 mm
12.6 in. 10 t M20 x 1.5 x 330 mm 22 mm

0.9 in. 2 4.5 kg
9.9 lbs.

VPME 
140102 

65 mm
2.6 in. 

80 mm 
3.2 in. 1 t M10 x 1 x 110 mm 12 mm

0.5 in. 2/3 0.6 kg
1.3 lbs.  

VPME 
140402

85 mm
3.4 in. 

150 mm
5.9 in. 4 t M14 x 1.5 x 180 mm 16 mm

0.7 in. 2/3 1.5 kg
3.3 lbs. 

VPME 
140702 

125 mm
4.9 in. 

200 mm
7.9 in. 7 t M18 x 1.5 x 250 mm 19 mm

0.8 in. 2/3 3.0 kg
6.6 lbs.

VPME 
141002

260 mm 
10.2 in.

320 mm
12.6 in. 10 t M20 x 1.5 x 330 mm 22 mm

0.9 in 2/3 6.5 kg
14.3 lbs. 

Estrattori Serie E1400
Dispositivo progettato per qualsiasi lavoro di estrazione con griffe ad entrambe le estremità. I modelli a due bracci si usano in spazi limitati mentre 
il modello a tre bracci garantisce una distribuzione uniforme del carico, assicura la presa sui componenti e un’azione di estrazione concentrica.

Estrattori da esterni  
con due e tre bracci girevoli
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Utensili di Smontaggio Cuscinetti  •  Estrattori Meccanici

Estrattori Serie E1300
Estrattori da esterni  

con tre bracci

Estrattori progettati per qualsiasi tipi di applicazione. I bracci dell’estrattore a tre bracci sono regolabili in due o tre posizioni ed aiutano a garantire 
una distribuzione uniforme del carico, assicurando la presa sui componenti e un’azione di estrazione concentrica.

Riferi-
mento 
Timken 

No. 

Lunghezza 
Bracci (A)

Larghezza di 
Presa (B)

Forza Max. 
di Estrazione

Dimensioni   
Perno Centrale

Filettatura x Lunghezza

Misura 
Esagono

No. 
Bracci Peso

VPME 
130001

55 mm
2.2 in.

70 mm
2.8 in. 0.5 t M8 x 1 x 92 mm  9 mm

0.4 in. 3 0.31 kg
0.7 lbs. 

VPME 
130102 

105 mm
4.1 in. 

110 mm
4.3 in. 1 t M10 x 1 x 110 mm 12 mm

0.5 in. 2/3 0.7 kg
1.5 lbs.

VPME 
130402

185 mm
7.3 in.

175 mm
6.9 in. 4 t M14 x 1.5 x 180 mm 16 mm 

0.7 in. 2/3 2.1 kg
4.6 lbs. 

VPME 
130702

225 mm
8.9 in. 

240 mm
9.5 in. 7 t M18 x 1.5 x 250 mm 19 mm

0.8 in. 2/3 3.5 kg
7.7 lbs.

VPME 
131002

385 mm 
15.2 in. 

360 mm
14.2 in. 10 t M20 x 1.5 x 330 mm 22 mm

0.9 in. 2/3 8.5 kg
18.7 lbs. 

VPME 
131702

480 mm 
18.9 in.

480 mm
18.9 in. 17 t M27 x 2 x 377 mm 27 mm

1.1 in. 3 18.5 kg
40.8 lbs.

VPME 
133002 

585 mm 
28.0 in.

580 mm
22.8 in. 30 t 1 3/8 in. x 12h. x 495 mm 35 mm

1.5 in. 3 39 kg
86.0 lbs.
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Estrattori Serie VMPS
Estrattori da esterni  

a tre bracci autocentranti

I bracci sono assemblati con un sistema autocentrante in modo che quando un braccio si muove, gli altri seguono.

Riferi-
mento 
Timken 

No.

Lunghezza Bracci 
(A)

Larghezza di Presa  
(B)

Forza Max.  
di Estrazione

Misura 
Esagono No. Bracci Peso

VMPS2 80 mm
3.1 in.

120 mm
4.7 in. 2 t 16 mm

0.625 in. 2/3 1.6 kg
3.5 lbs.

VMPS3 120 mm
4.7 in. 

180 mm
7.1 in. 3 t 16 mm

0.625 in. 2/3 2.3 kg
5.1 lbs.

VMPS5 160 mm
6.3 in.

270 mm
10.6 in. 5 t 19 mm

0.75 in. 2/3 4.3 kg
9.5 lbs.

VMPS8 210 mm
8.3 in.

300 mm
11.8 in. 8 t 19 mm

0.75 in. 2/3 6.1 kg
13.4 lbs.

Estrattori Serie E1303
Estrattori da esterni  

a tre bracci autocentranti

I bracci sono assemblati con un sistema autocentrante in modo che quando un braccio si muove, gli altri 
seguono.  I bracci sono regolabili in tre diverse posizioni.

Riferi-
mento 
Timken 

No.  

Lunghezza 
Bracci (A)

Larghezza di 
Presa (B)

Forza Max. 
di Estrazione

Dimensioni  Perno 
Centrale

Filettatura x Lunghezza

Misura 
Esagono

No. 
Bracci Peso

VPME 
130703

225 mm
8.9 in.

240 mm
9.5 in. 7 t M18 x 1.5 x 250 mm 19 mm

0.8 in. 2/3 6.5 kg
14.3 lbs.

VPME 
131003

385 mm 
15.2 in. 

360 mm
14.2 in. 10 t M20 x 1.5 x 330 mm 22 mm

0.8 in. 2/3 14.5 kg
32.0 lbs.

VPME 
131703

480 mm 
18.9 in.

480 mm
18.9 in. 17 t M27 x 2 x 377 mm 27 mm

1.1 in. 3 31.5 kg
69.5 lbs. 

VPME 
133003

585 mm 
28.0 in.

580 mm
22.8 in. 30 t 1 3/8 in. x 12h. x 495 mm 35 mm

1.5 in. 3 55.5 kg
122.4 lbs.
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Utensili di Smontaggio Cuscinetti  •  Estrattori Meccanici

Estrattori Serie E1700
Estrattore per Cuscinetti a Sfere  

di Motori Elettrici

Progettato per smontare tutti i cuscinetti a sfere dei motori elettrici. Le migliori condizioni di lavoro si ottengono 
quando si usa per il diametro esterno massimo dei cuscinetti.

Riferi-
mento 
Timken 

No.

Diam. Est. del Cuscinetto
 

Peso
Max. Min.

VPME 
171600 

14.5 mm
0.6 in.

16 mm
0.6 in.

0.3 kg
0.7 lbs.

VPME 
171900

17.5 mm
0.7 in.

19 mm
0.8 in.

0.3 kg
0.7 lbs.

VPME 
172200

20.5 mm
0.8 in.

22 mm
0.9 in.

0.7 kg
1.5 lbs.

VPME 
172400

22.5 mm
0.9 in.

24 mm
0.9 in.

0.7 kg
1.5 lbs.

VPME 
172600

24 mm
0.9 in.

26 mm
1.0 in.

1.0. kg
2.2 lbs.

VPME 
172800

26 mm
1.0 in.

28 mm
1.1 in.

1.0 kg
2.2 lbs.

VPME 
173000 

28 mm
1.1 in.

30 mm
1.2 in.

1.3 kg
2.9 lbs.

VPME 
173200 

30 mm
1.2 in.

32 mm
1.3 in.

1.3 kg
2.9 lbs. 

VPME 
173500 

33 mm
1.3 in.

35 mm
1.4 in.

1.3 kg
2.9 lbs.

VPME 
173700 

35 mm
1.4 in. 

37 mm
1.5 in. 

2.3 kg
5.1 lbs. 

VPME 
174000 

37 mm
1.5 in.

40 mm
1.6 in.

2.4 kg
5.3 lbs.

VPME 
174200

40 mm
1.6 in.

42 mm
1.7 in.

2.5 kg
5.5 lbs.

VPME 
174700

42 mm
1.7 in.

47 mm
1.9 in.

2.7 kg
6.0 lbs.
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Separatori Serie E1200
 

Separatore per Cuscinetti

Progettato per estrarre cuscinetti, bussole, manicotti e altri componenti montati forzati su un albero.  
La parte piatta del separatore fornisce supporto a 360°.

Riferimento 
Timken No. Larghezza Utile (B)

Diametro Albero (A)

Ø Peso
Max. Min.

VPME 
120201

60 mm
2.4 in.

55 mm
2.2 in.

4 mm
0.16 in.

3/8 in. 0.75 kg
1.7 lbs.

VPME 
120301

80 mm
3.1 in.

80 mm
3.1 in.

5 mm
0.20 in.

3/8 in. 1.3 kg
2.9 lbs.

VPME 
120402

110 mm
4.3 in.

110 mm
4.3 in.

10 mm
0.39 in.

5/8 in. 2.75 kg
6.1 lbs. 

VPME 
120602

152 mm
6.0 in.

134 mm
5.3 in.

11 mm
0.43 in.

5/8 in. 5.7 kg
12.6 lbs.

VPME 
120802

180 mm
7.1 in.

210 mm
8.3 in.

13 mm
0.51 in.

5/8 in. 12.5 kg
27.6 lbs.

VPME 
120803

180 mm
7.1 in.

210 mm
8.3 in.

13 mm
0.51 in. 1 in. 12.5 kg

27.6 lbs.

VPME 
121003

260 mm
10.2 in.

250 mm
9.8 in.

15 mm
0.59 in. 1 in. 28.5 kg

62.8 lbs.

VPME 
121004

260 mm
10.2 in.

250 mm
9.8 in.

15 mm
0.59 in. 1 1/4 in. 28.5 kg

62.8 lbs.

VPME 
121204

300 mm
11.8 in.

300 mm
11.8 in.

20 mm
0.79 in. 1 1/4 in. 43.5 kg

95.9 lbs.

VPME 
121304

330 mm
13.0 in.

300 mm
11.8 in.

20 mm
0.79 in. 1 1/4 in. 86.5 kg

187 lbs.

A
B

0
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Phjhfdskjhf djkhfdkshgjkfhgfkjhgkjhfdglf dgkjhfkjgh fjkghfdkjhg dfhgkjjfdhg kfhjgkjdfhgkjfjhg fkhgkfjhgfhgk fdhg fdhgkjfhg kfhjgkfjhg kfjhg 
kjfhgkjhf gkjh fdkgjhf dkg jhfkdhjg.
Utensile progettato per estrarre cuscinetti quando la presa è resa difficile dallo spallamento. Le parti sono separate serrando la 
vite radiale e forzando le estremità rastremate delle griffe dietro il cuscinetto.

Riferi-
mento 
Timken 

No.

Lunghezza 
Bracci (A)

Larghezza di Presa (B)
Forza Max. 

di Estrazione
No. 

Bracci

Dimensioni  Perno 
Centrale

Filettatura x Lunghezza

Misura 
Esagono Peso

Max. Min.

VPME 
190400

89 mm
3.5 in.

120 mm
4.7 in.

34 mm
1.3 in. 2 t 2 M14 x 1.50 x 180 mm 16 mm 

0.6 in. 
1.7 kg 
3.8 lbs.

Separatori Universali per Cuscinetti Serie 1904
 

Separatore per Cuscinetti

Utensili di Smontaggio Cuscinetti  •  Estrattori Meccanici

Series E1100 Pulling/Extracting
Dispositivo per Tirare  

con Dado all’Estremità

Dispositivo progettato per estrarre parti che tappano fori. Esso può essere usato con separatori per cuscinetti, serie E1200,  
serie l1500 e estrattori da interni quando non è disponibile un punto di supporto.

Riferi-
mento 
Timken 

No.

Lunghezza 
Bracci (A)

Larghezza di Presa (B) Forza Max. 
di  

Estrazione

Dimensioni  Perno 
Centrale

Filettatura x Lunghezza

Misura 
Esagono

No.  
Prolunghe Peso

Max. Min.

VPME 
110211* 

120 mm
4.7 in.

110 mm 
4.3 in.

47 mm
1.8 in. 2 t M12 x 1.25 x 165 mm 14 mm

0.6 in. 2 1.0 kg
3.8 lbs.

VPME 
110311*

120 mm
4.7 in.

140 mm
5.5 in.

47 mm
1.8 in. 2 t M12 x 1.25 x 165 mm 14 mm

0.6 in. 2 1.1 kg
2.4 lbs.

VPME 
111011**

190 mm 
7.5 in.

195 mm 
7.7 in.

62 mm 
2.4 in. 10 t 3/4 in. 16h. x 280 mm 14 mm

0.6 in. 2 3.4 kg
7.5 lbs.

VPME 
112011**

255 mm 
10.0 in.

325 mm 
12.8 in.

105 mm 
4.1 in. 20 t 1 in. 14h. x 398 mm 17 mm

0.7 in. 2 9.5 kg
20.9 lbs.

VPME 
113511**

480 mm 
18.9 in.

450 mm 
17.7 in.

177 mm 
7.0 in. 30 t 1 1/2 in. 12h. x 550 mm 25 mm

1.0 in. 2 35.0 kg
77.2 lbs.

VPME 
115011**

680 mm 
26.8 in.

580 mm 
22.8 in.

220 mm 
8.7 in. 50 t 1 5/8 in. 12h. x 700 mm 32 mm

1.3 in. 2
53.0 kg 
116.8 
lbs.

(*) Il corpo dell’estrattore è filettato. Dado e rondella non sono necessari.
(**) Dado e rondella del perno centrale compresi.
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Serie E1200 e Serie E1100 accoppiate Estrattore da Esterni

L’utilizzo dei separatori di cuscinetti serie E1200 con i dispositivi di tiro serie E1100 amplia la possibilità di utilizzo per lavori di estrazione diversi.

A

B

C

Combinazioni  
Raccomandate Lunghezza 

Prolunghe 
(A)

Diametro Albero 
(B)

Diam. 
Esterno 

Max. 
Cusci-

netto (C)

Forza Max. 
di  

Estrazione

Dimensioni  
Perno Centrale

 Filettatura x Lunghezza

Misura 
Esagono Peso

Separatore
Dispo-

sitivo di 
Tiro

Max. Min.

VPME 
120201 

VPME 
110211 

100 mm
3.9 in. 

55 mm 
2.2 in.

4 mm 
0.16 in.

90 mm 
3.5 in. 2 t M12 x 1.25 x 165 mm 14 mm 

H0.6 in. 
1.75 kg 
3.9 lbs.

VPME 
120301 

VPME 
110311 

100 mm 
3.9 in.

80 mm 
3.1 in.

5 mm 
0.2 in.

130 mm 
5.1 in. 2 t M12 x 1.25 x 165 mm 14 mm 

H0.6 in. 
2.4 kg
5.3 lbs. 

VPME 
120402 

VPME 
111011 

152 mm 
6.0 in.

108 mm 
4.2 in.

10 mm 
0.4 in.

175 mm 
6.9 in. 10 t 3/4 in. 16h x 280 mm 14 mm 

H0.6 in.
6.15 kg 
13.6 lbs.

VPME 
120602 

VPME 
111011 

152 mm 
6.0 in. 

77 mm 
3.0 in.

11 mm 
0.4 in.

182 mm 
7.2 in. 10 t 3/4 in. 16h x 280 mm 14 mm 

H0.6 in.
9.1 kg 

20.1 lbs. 

VPME 
120602 

VPME 
112011 

220 mm 
8.7 in.

134 mm 
5.3 in.

11 mm 
0.4 in.

230 mm 
9.1 in. 20 t 1 in. 14h x 398 mm 17 mm

0.7 in.
15.2 kg 
33.5 lbs. 

VPME 
120803 

VPME 
113511 

418 mm 
16.5 in.

210 mm 
8.3 in.

13 mm 
0.5 in.

285 mm 
11.2 in. 30 t 1 1/2 in. 12h x 550 mm 25 mm

1.0 in.

47.5 kg 
104.7 
lbs. 

VPME 
121003 

VPME 
113511 

418 mm 
16.5 in. 

250 mm 
9.8 in.

15 mm 
0.6 in.

372 mm 
14.6 in. 30 t 1 1/2 in. 12h x 550 mm 25 mm 

1.0 in.

63.5 kg 
140.0 
lbs.

VPME 
121004 

VPME 
115011 

617 mm 
24.3 in. 

250 mm 
9.8 in.

15 mm 
0.6 in.

362 mm 
14.2 in. 50 t 1 5/8 in. 12h. x 700 mm 32 mm

1.3 in. 

81.5 kg 
179.7 
lbs.

VPME 
121204 

VPME 
115011 

617 mm 
24.3 in. 

300 mm 
11.8 in.

20 mm 
0.8 in.

435 mm 
17.1 in. 50 t 1 5/8 in. 12h. x 700 mm 32 mm 

1.3 in.

96.5 kg 
212.8 
lbs.

VPME 
121304 

VPME 
115011 

617 mm 
24.3 in. 

300 mm 
11.8 in.

20 mm 
(0.8 in.) 

450 mm 
17.7 in. 50 t 1 5/8 in. 12h. x 700 mm 32 mm

1.3 in.

139.5 kg 
307.5 
lbs.



MODELLI

Utensili di Smontaggio Cuscinetti  •  Estrattori Meccanici

12

Estrattore da Interni Serie I1500 – Senza Punto di Supporto Estrattore da Interni

Progettato specialmente per estrarre coppe dall’alloggiamento dove non esiste un punto di supporto per il perno centrale. Esso dovrebbe essere 
usato in combinazione con il dispositivo di tiro serie E1100, come mostrato. Si suggerisce di far riferimento alla tabella della serie E1100 per 
maggiori dettagli su questo dispositivo.

Riferi-
mento 
Timken 

No.

Lavora con: Lunghezza 
Bracci (A)

Alesaggio Cuscinetto (B)
Filettatura  

Perno centrale Peso
Max. Min.

VPMI 
150600

VMPE 111011 or 
VMPE 112011 

115 mm
5 in. 

145 mm
5.7 in.

40 mm
6 in. UNS 1 in. 14h. 2.4 kg

5.3 lbs.

VPMI 
150700

VMPE 111011 or 
VMPE 112011

140 mm
5.5 in. 

160 mm
6.3 in.

32 mm
3 in. UNS 1 in. 14h. 2.6 kg

5.7 lbs.

VPMI 
150900

VMPE 112011 or 
VMPE 113511

150 mm
9 in.

240 mm
9.4 in.

60 mm
4 in. UNF 1 1/2 in. 12h. 6.0 kg

13.2 lbs.

Estrattori da Interni Serie I1500 – Con Punto di Supporto Estrattore da Interni

Progettato particolarmente per estrarre coppe di cuscinetti da alloggiamenti dove è disponibile un punto di appoggio. Il perno centrale è compreso.

Riferi-
mento 
Timken 

No.

Lunghezza Bracci (A)
Alesaggio Cuscinetto (B) Dimensioni  Perno 

Centrale 
Filettatura x 
Lunghezza

Misura 
Esagono Peso

Max. Min.

VPMI 
150601 

115 mm
5 in. 

145 mm
5.7 in.

40 mm
6 in.

5/8 in. 18h. x 268 mm 20 mm
0.8 in.

2.4 kg
5.3 lbs.

VPMI 
150701 

140 mm
5.5 in.

160 mm
6.3 in.

32 mm
3 in.

5/8 in. 18h. x 268 mm 20 mm
0.8 in.

2.6 kg
5.7 lbs.

VPMI 
150901 

150 mm
9 in.

240 mm
9.4 in.

60 mm
4 in. 1 in. 14h. x 398 mm 17 mm

0.7 in.
6.0 kg

13.2 lbs.
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Estrattori da Interni Serie I4300
 

Estrattore da Interni

Progettato specialmente per estrarre coppe dall’alloggiamento. Le bussole espandibili dovrebbero essere usati in combinazione con 
il martello a scorrimento VPMI 439000 o il dispositivo VPMI 439200.

Riferi-
mento 
Timken 

No.

Descrizione Diam. Interno Cuscinetto/Coppa Peso 

VPMI 
439200 Estrattore 1.50 kg

3.3 lbs

VPMI 
439000 Martello a scorrimento 1.40 kg

3.1 lbs,

VPMI 
430500 Bussola espandibile 5-7 mm 

0.20-0.28 in.
0.08 kg
1.8 lbs.

VPMI 
430800 Bussola espandibile 8-11 mm

0.31-0.43 in.
0.9 kg
2 lbs.

VPMI 
431200 Bussola espandibile 12-14 mm

0.47-0.55 in.
0.27 kg
0.6 lbs.

VPMI 
431500 Bussola espandibile 15-19 mm

0.59-0.75 in.
0.27 kg
0.6 lbs.

VPMI 
432000 Bussola espandibile 20-24 mm

0.79-0.94 in.
0.32 kg
0.7 lbs.

VPMI 
432500 Bussola espandibile 25-29 mm

0.98-1.14 in.
0.37 kg
0.7 lbs.

VPMI 
433000 Bussola espandibile 30-37 mm

1.18-1.46 in.
0.42 kg
0.9 lbs.

VPMI 
433800 Bussola espandibile 38-46 mm

1.50-1.81 in.
0.55 kg
1.2 lbs.

VPMI 
434700 Bussola espandibile 47-54 mm

1.85-2.13 in.
1.32 kg
1.2 lbs.

VPMI 
435500 Bussola espandibile 55-64 mm

2.16-2.52 in.
1.58 kg
3.5 lbs.

VPMI 
436500 Bussola espandibile 65-76 mm

2.56-3.00 in.
1.95 kg
4.3 lbs.

 



MODELLI

14

Utensili di Smontaggio Cuscinetti  •  Estrattori Meccanici

Estrattori Serie B1600
Estrattore  

per Cuscinetti a Sfere

Progettato specialmente per estrarre anelli/piste è ideale per l’estrazione di cuscinetti a sfere da alloggiamenti ciechi o in 
presenza di spazi ridotti dove gli estrattori standard non sono in grado di far presa sul cuscinetto.

Rif.
Timken 

No.

Gamma di Cuscinetti a Sfere ISO

Peso

Serie 60 Serie 62 Serie 63 Serie 64

VPMB 
160001 

6000, 6001, 6002, 6003, 
6004, 6005, 6006 

6200, 6201, 6202,
6203, 6204, 6205 

6300, 6301,
6302, 6303 

1.3 kg
2.8 lbs. 

VPMB 
160002 

6007, 6008, 6009, 
6010, 6011, 6012 6206, 6207 6304, 6305,

6306
1.9 kg
4.2 lbs.

VPMB 
160003 

6208, 6209, 6210,
6211, 6212 

6307, 6308, 6309, 
6310, 6311 

6403, 6404,
6405, 6406 

4.5 kg
9.9 lbs.

VPMB 
160004 

Tutti i cuscinetti  
indicati sopra.

Tutti i cuscinetti 
indicati sopra.

Tutti i cuscinetti 
indicati sopra.

Tutti i cuscinetti 
indicati sopra.

7.5 kg
16.5 lbs. 

Estrattori Serie I4100
Estrattore progettato per estrarre cuscinetti a sfere da alloggiamenti ciechi. La gabbia del cuscinetto deve essere forata prima 
dell’estrazione. Adattatori a forma di sfere permettono un aggancio immediate delle piste del cuscinetto.

Estrattore  
per Cuscinetti a Sfere

Rif. 
Timken 

No.

Gamma di Cuscinetti a Sfere ISO
Diam. Esterno Cuscinetto Peso

Serie 60 Serie 62 Serie 63

VPMI
410000 6004 - 6010 6200 - 6205 6300 - 6302 20 to 95 mm

0.79-3.74 in.
0.85 kg
.9 lbs.
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Set Piccolo di Estrattori da Esterni
Il set comprende due estrattori da esterni con 2/3 bracci

 
Set di Estrattori

Rif. 
Timken 

No.

Lunghezza 
Bracci (A)

Larghezza di 
Presa (B)

Forza Max. 
di  

Estrazione

Dimensioni Perno 
Centrale Filettatura x 

Lunghezza

Misura 
Esagono No. Bracci Peso

VPME 
930001

55 mm
2.2 in.

70 mm
2.8 in. 0.5 t M8 x 1 x 92 mm 10 mm

0.4 in. 2-3
1.8 kg
4.0 lbs.85 mm

3.4 in.
100 mm
3.9 in.    1 t M10 x 1 x 110 mm 12 mm

0.5 in. 2-2/3

Set di Estrattori con Perni di estrazione
Set completo di estrattori con un set di perni di estrazione

 
Set di Estrattori

Rif. 
Timken 

No.
Gli estrattori possono essere assemblati con il set Peso

VPMS 
900002 VPMC100201 + VPME120201 + VPME110211 + VPME140401 + VPME140402 + VPME130402* + VPMI501000 3.0 kg

6.6 lbs.

(*) I bracci hanno due fori per regolarne la lunghezza.

Set di Estrattori con Adattatori per Viti
Il set completo comprende: un dispositivo di tiro VPME110211, un separatore VPME120201, due prolunghe di tiro e sette adattatori filettati.

Rif. 
Timken 

No.
Gli estrattori possono essere assemblati con il set Peso

VPMS 
900001

VPME110211 + VPME 120201 + VPME100201 + 7 adattatori filettati per  
M6 -M8 -M10 -M12 -M14-1/2”-3/8”

8.5 kg
18.7 lbs.

 
Set di Estrattori
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Proteggi Punte
Puntali temprati disegnati per proteggere il perno centrale dell’estrattore. Selezionare il puntale appropriato in base alla capacità dell’estrattore.

Rif. 
Timken 

No.
Capacità dell’estrattore

VPMP 
100001 < 2 t

VPMP 
100004 < 7 t

VPMP 
100010 ≥ 10 t

OK

OKOK

Set di Perni Estrattori
Il set è progettato per estrarre viti rotte.

Rif. 
Timken 

No.
Composizione del set Diam. Punta Peso

VPMI 
501000 5 perni 0.27 kg

0.6 lbs.

VPMI 
501001 5 perni + 10 guide esterne/interne + 5 punte 4-5-6-7.5-8.5 mm 0.6 kg

1.3 lbs.

VPMI 
501050 4 perni a spirale + 8 guide + 4 punte 4-5-7-10 mm 0.7 kg

1.5 lbs.
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Tabella per la Scelta dei Componenti VPMI 501001

Guida 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9

Vite 
(esterna) M-5 M-6 Ø 7 M-8 M-8 Ø 9 M-10 Ø 11 M-12 M-14

Vite 
(interna) - M-6 M-8 3/8 in. 1/2 in. M-10 7/16 in. M-12 M-14 M-16

Ø Punta 
mm 4 4 4 4 5 5 5 6 7.5 8.5

Perno 1 1 1 1 2 2 2 3 4 5

Tabella per la Scelta dei Componenti VPMI 501050
Scegliere la guida, la punta ed il perno adeguato per ciascuna dimensione stabilita della vite.

Guida 1 2 3 4 5 6 7 8

Vite 
(esterna) M 5 M 6 Ø 7 M 8 Ø 9 M 10 M 12 M 14

Ø Punta 
mm 4 4 4 5 5 5 7 10

Perno 1 1 1 2 2 2 3 4

Scegliere la guida, la punta ed il perno adeguato per ciascuna dimensione stabilita della vite.
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